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1 Положение о размещении объектов жилищного 
  строительства.
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, с целью уточнения места расположения пожарного депо, выполнено ООО «Акварель» на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска 24.03.2021г., согласно Постановлению Брянской городской администрации от 09.03.2021 № 545-п. 
Проектируемый район расположен в Советском районе г. Брянска на территории бывшего аэропорта и ограничен красными линиями проектируемых улиц им. Н.М. Амосова, им. Ильи Иванова, им. И.Н Лысенко, территорией частной застройки вдоль улицы Бежицкой. Площадь проектируемого участка 5,22га.
На территории проекта планировки отсутствуют зоны природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений и объекты культурного наследия.
Рассматриваемая территория свободна от застройки.
Параметры существующей застройки
	Территория
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Территория в границах проектирования
	га
	7,57

	В том числе:
	
	

	- для корректировки проекта планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки.
	га
	5,21





Характеристика планируемого развития территории.

В границах проектирования планируется разместить комплекс сооружений подстанции «Соловьи», здание пожарного депо общей площадью 3478 м². 
Параметры проектируемой застройки.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Площадь, га

	1
	Территория в границах проектирования
	7,57

	2
	Территория под улицами в жилой застройке
	2,36

	3
	Территория в красных линиях
	5.21

	
	в том числе:
	

	3.1
	Территория пожарного депо
	1,01

	3.2
	Территория инженерной инфраструктуры
	1,00

	3.3
	Территория для размещения объектов коммунально-складского назначения
	3,20

	
	
	



Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования – 75772,4м².
Территория в красных линиях – 52143,0м².
Согласно карте градостроительного зонирования территории города Брянска, проектируемый участок размещается в зоне П-2- коммунально-складских объектов и зоне И- инженерной инфраструктуры.
Площадь застройки всех зданий квартала 2026 м². Коэффициент застройки 2026 м²/52143,0м²=0,0389, что не превышает нормативного требования.
Площадь всех этажей зданий и сооружений на проектируемой территории составляет 3478м². Коэффициент плотности застройки 3478м²/52143,0м²=0,067, менее нормативного требования.
2 Положение о формировании транспортной структуры.
В настоящее время на проектируемой территории отсутствует улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектные предложения по формированию транспортной структуры разработаны на основании генерального плана г. Брянска и проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п.
Основу улично-дорожной сети района составляет проектируемая магистральная улица общегородского значения (МОЗ) - имени Ильи Иванова. 
Дорожная сеть квартала дополняется проектируемыми улицами – им. Лысенко И.Н. и улицы им.  Амосова Н.М..
Магистральная улица общегородского значения имени Ильи Иванова – проектируемая, шириной в красных линиях 40м, проезжая часть шириной 19,50м с разделительной полосой шириной 3,0м, 4 полосы движения автотранспорта. С двух сторон улицы Ильи Иванова предусмотрены велосипедные дорожки шириной 1,58м.
Жилая улица имени Амосова Н.М – проектируемая, шириной в красных линиях 25м, проезжая часть шириной 7м, 2 полосы движения автотранспорта. Жилая улица имени Лысенко И.Н. – проектируемая, шириной в красных линиях 30м, проезжая часть шириной 7м, 2 полосы движения автотранспорта. 
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2016. 
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к зданию пожарного депо и подстанции «Соловьи». 


Общественный транспорт
В соответствии с принятым развитием магистральных улиц предлагается сеть городского пассажирского транспорта.
Рекомендуется организация маршрутов общественного транспорта по проектируемой улице Ильи Иванова. Протяженность линий (по оси улиц) общественного транспорта проектируемого квартала составит 0,43км.

3 Положение о размещении инженерных сетей и сооружений.
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 6 комплекта ПП1.2.
На территории квартала планируется строительство здания пожарного депо. Для подключения его к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети и проложены новые при получении технических условий соответствующих служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого квартала требует развития в соответствии с потребностями размещаемой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура не соответствует качеству и необходимым объемам потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов. 

Электроснабжение.
Потребность в электроэнергии определена в соответствии с нормами энергопотребления согласно СП 256.1325800.2016 " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
На электроснабжение проектируемой территории требуется мощность 185 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители относятся ко второй категории, за исключением аварийного освещения, оборудования противопожарной защиты воздуха, относящихся к первой категории надежности электроснабжения.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
Тип счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 
- общий расход воды – 0,5 м3/сут.
- расход холодной воды – 0,3 м3/сут.
- расход горячей воды – 0,2 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимается согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 – 10-20л/с.

3. Расход на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.131130-2009 таблица 1, общественное здание – 2струи -5,0 л/с.
Общий расход на пожар составляет: 10 л/с = 36,0м3 
Схема разводки магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода – кольцевая.
Сеть горячего водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые нужды.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водоотведение. Канализация бытовая.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания предусматривается внутренней сетью канализации в проектируемую наружную канализационную сеть с последующим сбросом в городские очистные сооружения. 
Отвод сточных вод с участка составляет – 0,5 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм.
Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб.
Дождевая канализация
Дождевые и талые воды с кровель зданий отводятся в наружную сеть системой внутренних водостоков. Дождевые стоки с застраиваемой территории по спланированному рельефу отводятся по твердому покрытию автодорог в сеть дождевой канализации улицы Ильи Иванова.
На сети дождевой канализации устанавливаются дождеприемные колодцы и канализационные смотровые колодцы. 
	Сеть дождевой канализации монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ-80 «техническая» по ГОСТ 18599-2001.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Теплоснабжение проектируемого здания пожарного депо осуществляется от автономного источника тепла. Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-70-900С;
-горячее водоснабжение - 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление здания;
- на коммунально-бытовых нужды.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема здания, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемого здания в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 0,61 МВт
Горячее водоснабжение – 0,0014 МВт
Нагревательные приборы – радиаторы алюминиевые. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов необходимо установить терморегуляторы. 
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.


Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение проектируемой территории предусматривается от газопровода высокого давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения помещения котельной используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается на отопление и горячее водоснабжение здания агропромышленного рынка.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема здания, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход природного газа – 100м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009. 
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП 62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,   СП 42.103.2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».
4 Ведомость координат поворотных точек красных линий
  магистральных улиц и улиц в жилой застройке

	№ точки
	Длина,м
	Координаты
	Дирекц. Угол
(гр.,мин.,сек.)

	
	
	Х
	У
	

	ул. Амосова Н.М.

	1
	
		105.62

	32.14

	116.86

	26.55



	
	493382.37
	2173535.75
	
		218°32’36“

	269°36’52“

	38°32’36“

	108°50’57“



	

	2
	
	
	
	493299.73
	2173469.92
	
	
	

	22
	
	
	
	493299.54
	2173437.80
	
	
	

	23
	
	
	
	493390.94
	2173510.62
	
	
	

	1
	
	
	
	493382.37
	2173535.75
	
	
	

	   S= 2 781.0 м2

	ул. Лысенко И.Н.

	10
	
		117.16

	30.54

	118.51

	30.30



	
	493123.97
	2173825.19
	
		38°38’12“

	118°0’50“

	218°38’12“

	300°33’10“



	

	11
	
	
	
	493215.48
	2173898.34
	
	
	

	12
	
	
	
	493201.14
	2173925.28
	
	
	

	13
	
	
	
	493108.56
	2173851.28
	
	
	

	10
	
	
	
	493123.97
	2173825.19
	
	
	

	   S= 3 534.9 м2

	№ точки
	Длина,м
	Координаты
	Дирекц. Угол
(гр.,мин.,сек.)

	
	
	Х
	У
	

	ул. Ильи Иванова

	2
	
		15.58

	54.03

	55.66

	54.21

	55.53

	142.66

	15.32

	15.32
30.30
83.39
141.30
51.53
48.94
50.40
50.07
26.95
27.09
40.71
32.14



	
	493299.73
	2173469.92
	
		98°34’18“

	102°21’5“

	109°54’19“

	117°24’29“

	124°57’50“

	128°51’8“

	93°42’45“

	73°42’45“
120°33’10“
256°47’33“
308°51’8“
304°57’50“
297°24’29“
289°54’19“
282°21’5“
278°34’18“
267°55’13“
19°17’31“
89°36’52“



	

	3
	
	
	
	493297.44
	2173485.35
	
	
	

	4
	
	
	
	493285.88
	2173538.13
	
	
	

	5
	
	
	
	493266.93
	2173590.46
	
	
	

	6
	
	
	
	493241.97
	2173638.59
	
	
	

	7
	
	
	
	493210.15
	2173684.10
	
	
	

	8
	
	
	
	493120.66
	2173795.19
	
	
	

	9
	
	
	
	493119.67
	2173810.48
	
	
	

	10
	
	
	
	493123.97
	2173825.19
	
	
	

	13
	
	
	
	493108.56
	2173851.28
	
	
	

	14
	
	
	
	493089.51
	2173770.10
	
	
	

	15
	
	
	
	493178.15
	2173660.06
	
	
	

	16
	
	
	
	493207.68
	2173617.83
	
	
	

	17
	
	
	
	493230.21
	2173574.38
	
	
	

	18
	
	
	
	493247.37
	2173526.99
	
	
	

	19
	
	
	
	493258.08
	2173478.08
	
	
	

	20
	
	
	
	493262.10
	2173451.43
	
	
	

	21
	
	
	
	493261.12
	2173424.35
	
	
	

	22
	
	
	
	493299.54
	2173437.80
	
	
	

	2
	
	
	
	493299.73
	2173469.92
	
	
	

	   S= 17 313.5м2





5 Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значение

	1
	Территория в границах проектирования
	га
	7,57

	2
	Территория под улицами в жилой застройке
	га
	2,36

	3
	Территория в красных линиях
	га
	5,21

	
	в том числе:
	
	

	3.1
	Территория пожарного депо
	га
	1,01

	3.2
	Территория инженерной инфраструктуры
	га
	1,00

	3.3
	Территория для размещения объектов коммунально-складского назначения
	га
	3,20

	4
	Инженерное обеспечение
	
	

	4.1
	Электроснабжение
	
	

	
	Нагрузки для застройки микрорайона
	Квт
	185

	
	Водоснабжение
	
	

	4.2
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	0,5

	
	Общий расход на наружное пожаротушение
	м3/ч
	       36  

	4.3
	Водоотведение
	
	

	
	Отвод сточных вод с участка
	м3/сут
	0,88

	4.4
	Отопление, вентиляция
	
	

	
	Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение квартала
	МВт/сут
	0,61

	4.5
	Газоснабжение
	
	

	
	Расход газа
	м3/год
	       100

	
	
	
	





6 Заверения проектной организации

Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, с целью уточнения места расположения пожарного депо» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
[bookmark: _GoBack]
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Pernc‘r‘paunonﬂmﬁ HOMEP B TOCYAAPCTBEHHOM PEECTPE CaAMOPETYIINPYEMBIX OPT&IIH'}HL{Hﬁ

CPO-TT-032-29092009

BBIJIaHa OGH]CCTBY C OFpaH'l/I‘ieHHOf/i OTBETCTBEHHOCTBHIO ((AKBapeJH)»

HanmeHnoBanne

Ceenenust

1. CBeieHus1 0 WieHe cAMOPery/IMpyeMoii OpraHu3aum:

L.
HaUMCHOBAHHEC KOPHINYCCKOIO JIHIa HIH (baMI/lJII/IH, HMI, (B

TMonnoe u (B ciydae, ecad MMEETCS) COKpALEHHOE

OO1IIeCcTBO ¢ OIPaHIYEHHOH OTBETCTBEHHOCTRIO

clydae, €CIM  HMEeTCs)  OTHECTBO  HHAMBHAYAILHOrO «Axsapens» (000 «AkBapenn»)
IpeANPHHIMATENS
1.2. WnenTnpuUKadOHHBIH  HOME] HaJIOTOTLIATENBIINKA
¢ i 3250517213
(VIHH)
1.3. OcHOBHO}1 TOCYZIapCTBEHHBI PETHCTPALMOHHBIH HOMEp
(OT'PH) iy OCHOBHOW TOCYapCTBEHHBIH PEruCTPALMOHHBIH 1103256000055

HOMEp UHANUBHIYaTbHOTO npeanpuanMatens (O PHUIT)

1.4. Aapec MecTa HAXOXKACHHS FOPHANHECKOrO JINLA

241007, Bpsiackas obnacts, bpsHek, yn. dykn,
a. 65, nom.1L, oduc 3006

1.5. Mecto (aKTHYECKOro OCYIIECTBICHVA ACATEILHOCTH
(TOMBKO UL MHAHBUAYAIBHOIO IPCANIPUHUMATCIIS)

2. CBEHCII“H 0 'WICHCTBE¢ HHAUBHAYAJILHOTO MNPEeANPHHUMATEAA HIH

€aMopery./IupyeMoii Opranusaumuu:

IOPUHAHYCCKOrO JHua B

2.1. PerucTpaluOHHBI HOMCP WICHA B PCCCIPC U/ICHOB

2
CaMOperyJIupyeMoil opraHu3aliy
22. Jlata pcrucTpauMd — FOPUAMYCCKOTO — JMUA  HIX
VHIWBUIYAIbHOIO MNPCALIPUHUMATEIl B PEECIPE WICHOB 16 aBrycra 2010 .

CAMOPCTYIMPYCMON OpPraHu3aIuH (THCIT0, MCCALI, TOM)

2.3. JlaTa (4ucn0, MCCAll, TOA) U HOMCP PCLICHUS O IPUCMC B
YIIEHBI CAMOPETYIMPYEMOM OpraHu3aliu

24 asrycra 2010 1., Ne22
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2.4. Jlata BCTYIUIEHHA B CHITy PEIIEHHs O TIpHEMEe B WICHB
. 24 aprycra 2010 T.
CaMOPETYIHPYEMOH OpTaHu3aLuH (THCIT0, MECAT], TOM)

2.5. Jlata npexpalieHus WICHCTBA B CaMOpErylnupyeMoil
Opranm3aIii (UCIT0, MECATI, TOJT)

2.6. OcHoBanNA TIpEKpaLIEeHUst UJIEHCTBA B
CaMOperyIupyeMoil opraHu3aIul

3. CBeeHIs 0 HAIMYHH Y WICHA CAMOPEry/IMpyeMoii 0praHu3alMH NPaBa BbINOJHEHHA PadoT:

3.1. Jara, ¢ KOTOpOH wieH CaMOperylupyeMoil OpraHM3alud HMEeT IIPaBO BBHLIOIHATH WHKXCHEPHbIE
W3BICKaHUA, OCYMIECTBIATE NMOATOTOBKY I'I])Oel(‘TllOﬁ AOKYMEHTAIHH, CTPOUTEIILCTBO, PEKOHCTPYKUHIO,
KAIUTaAbHbII PEMOHT, CHOC 00BCKTOB KAIIMTAIbHOIO CTPOMTEIBCTBA [10 AOrOBOPY NOAPSANA HA BbUIOJHCHUE
VHXEHEPHBIX M3bICKaHHil, MOATOTOBKY NMPOEKTHOH TOKYMEHTAIMH, 11O JIOTOBOPY CTPOMTENLHOTO TOJPAAa,
0 JOrOBOPY NOAPAMAA HA OCYILECTBICHHE CHOCA (HYIKHOE BbIACIMT):

B OTHOLIEHHH 0OBEKTOB _
B OTHOIIIEHNUW 0CO0O OTTACHBIX,
KanmuTaJTLHOTO CTPOUTEITECTBA
TEXHUYECKHU CMOKHLIX U
(kpome 0co00 ONACHBIX, B OTHOLIECHUY 0GBEKTOB

YHUKATBHBIX 00BEKTOB N
TEXHUYECCKHW CITOKHBIX 1 HCTIOJIL30BAHUA aTOMHOW
KanmuTaJIbHOTO CTPOUTEIILCTBA

(kpoMe 00BEKTOB HCTIONB30BAHHUS
ATOMHOM YHEpPTHW)

YHUKaNbHBIX O6'bC]\'TOB, DHEPrumn
00BEKTOB VICTIONE30BAHNS

aTOMHOM Heprun)

1 mrons 2017 r. i e

3.2. Ceeaenust 06 ypoBHE OTBETCTBEHHOCTH UIICHA CAMOPEryNMPYSMOH OpraHM3aLuM nmo 06A3aTenbeTBaM Mo
JIOTOBOPY MOAPAJA Ha BBINOJHEHHE MHKEHEPHBIX M3BICKAHHI, MOAroTOBKY MPOEKTHOH JOKYMEHTAlMH, IO
JIOTOBOPY CTPOUTENBHOTO MOAPSAA, MO JOTOBOPY MOAPSAA Ha OCYIIECTBICHHE CHOCA, H CTOMMOCTH pafoT no
OJIHOMY JIOTOBOPY, B COOTBETCTBHH C KOTOPHIM YKa3aHHBIM UIEHOM BHECEH B3HOC B KOMIICHCAIIMOHHEIH (hoHT
BO3MEIICHIS BPe/ia (HY)KHOE BBIICINTE):

a) nepBblii Ectp CTOMMOCTb PaboT Mo JoroBopy He npesbiiuaet 25 000 000 pyGneit

0) BTOpOH - CTOHMOCTE PaboT 1o jforoBopy He mperbiraet 50 000 000 py6aeit

B) TpeTHit - CTONMOCTE paboT 1o gorosopy He npessimaet 300 000 000 pyOneit

I) 4CTBCPTHLT - cTOMMOCTB paboT 1o gorosopy cocrasmsict 300 000 000 py6icii u
Gonee

JT) TSATBIH - -—-

€) IpOCToi - -—-

3.3. Ceegernst 06 ypoBHE OTBCTCTBCHHOCTH HICHA CAMOPCTYJIHPYCMOM OPraHU3aluy 10 00A3aTCIBCTBAM 0
JIOTOBOPY TOApPAIA Ha BBINONHEHHE MHKEHEPHBIX M3BICKAHHH, MOATOTOBKY IPOEKTIOH TOKYMeNTAIHH, [0
JIOTOBOPY CTPOWTENBLHOTO TMOAPAZa, MO AOTOBOPY MOAPSAa HA OCYUIECTBICHHE CHOCA, 3aKITIOYCHHBIM C
VCHONB30BAHUEM KOHKYPEHTHBIX CLOCOOOB 3aKIIFOUEHHS JOIOBOPOB, U HPEIEIbHOMY pa3Mepy 0O0s3aTelIbCTB
TI0 TAKUM JO0TOBOpPaM, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM YKa3aHHBIM WICHOM BHECEH B3HOC B KOM]'[SIICQLU/IOUHLIﬁ
(bonn obecreueHus OrOBOPHbIX 0053aTCACTE (HYIKHOC BbIICINTD):
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a) nepBblii

0) BTOpOHt

B) TpeTHI

T) 4eTBEPTHII

JU) TDITHIH

IIpeliebHbIH pa3Mep 00s3aTe/bCTB [0 JOI0BOPAaM He IIPeBbIIIAeT
25 000 000 pyoaeit

npenensnmﬁ pasMep 0053aTENBCTB MO JAOTOBOpaM HE MPEBBIIIACT
50 000 000 py6ueit

TIPENENLHETT pasMep 00A3aTebCTB MO JOTOBOPAM He TIPEBBIITaeT
300 000 000 py6ueit

TIpeIeNTBHBIN pa3Mep 0613aTeNbCTB MO TOTOBOPAM COCTABIIAET
300 000 000 py6aeii u Gonee

4. CBCD,@HM;I O [PUOCTAHOBIICHUM [1paBa BbIIOIHATD WHXKCHCPHDBIC M3bICKAHUSL, OCYLICCTBIIATL MOATOTOBRY
HpOeKTHOﬁ JAOKYMEHTAIIHH, CTPOHUTENIBCTBO, PEKOHCTPYKIIHIO, KanuTalbHBIH PEMOHT, CHOC 00BEKTOB

KaIlMTanbHOTO CTPOUTEILCTBA:!

4.1. Jata, ¢ KOTOpOH IPHOCTAHOBIEHO IIPaBO BBIIOIHECHUSL
paboT (dncio, Mecsl, ToI)

4.2. Cpok, Ha KOTOpBIil IPHOCTAHOBJICHO [PABO BBIIOIHECHUS
pabot

T'enepanbHblil AUPEKTOP

M.®. Hecrepen

5D

A CPO "BPOII", Hectepeu, Muxaun
depoposuy, TEHEPASTbHbIA AUPEKTOP
CepTudurart Neo
0198A4B80026ABC8924980FEEF56B3BC

Cpoxk meficteus o 09.12.2021
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